
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

НПК АВЕНИР | Основано в 2012 году 
Мы создаем химию | We create chemistry 

 
 
 

#AveniR® Original 
 
 
 

ARMOTERM 101 
Термоизоляционное полотно 

специального назначения 

- Основа материала: вспененный полиэтилен 
- Эластичность 
- Легкость монтажа на поверхности любых форм 
- Стойкость к гниению 
- Стойкость к воздействию погодных факторов 
- Стойкость к ультрафиолету и химии 
- Высокие свойства теплового отражения 
- Высокая пароизоляция и стойкость к воздействию влаги 
- Высокая звуко и теплоизоляция благодаря ячеистой---------
- структуре 
 



Продукт: Термоизоляционное полимерное 
армирующее полотно 
Техническая маркировка: ARMOTERM 101 
Комплектация: полотно площадью 100 кв.м. 
 
Область применения 
Материал применяется для теплоизоляции в 
сочетании с герметизацией и гидроизоляцией 
различных цистерн, трубопроводов, обкладочной 
теплогидроизоляцией теплотрасс и т.д. 
Теплогидроизоляцией фундаментов, подвалов и т.д. 
Также может использоваться для сооружений, 
контактирующих с химикатами – НПЗ, ЦБК, химические 
заводы. 
 
Специальные свойства 
- Основа материала: вспененный полиэтилен 
- Эластичность 
- Легкость монтажа на поверхности любых форм 
- Стойкость к гниению 
- Стойкость к воздействию погодных факторов 
- Стойкость к ультрафиолету и химии 
- Высокие свойства теплового отражения 
- Высокая пароизоляция и стойкость к воздействию ----
--влаги 
- Высокая звуко и теплоизоляция благодаря ячеистой --
--структуре 
 
Технические характеристики 

Внешний вид: самоклеящийся 
теплошумоизоляционный материал из вспененного 
полиэтилена, ламинированный теплоотражающим 
слоем из алюминиевой фольги 

Длина: 5 м 

Ширина: 0,6 м 

Толщина: 5 мм 

Поверхностная плотность: 150-530 г/м2 

Водопоглощение за 24 часа: 0,94% 

Инструмент для работ: нож и строительный степлер 

Площадь покрытия полотном: 3 м2 

Температура хранения: от -40°C до +90°C 

Температура эксплуатации: от -40°C до +90°C 

Коэффициент теплового отражения: 90% 

 
Подготовка поверхности 
Поверхность должна быть сухой и чистой, без 
масляных пятен, пыли, грязи и осыпающихся частиц. 
 
Подготовка полотна 
Выкроить куски требуемой конфигурации и размера. 
Для удобства кроя пользуйтесь разметкой (размер 
ячейки 250х250 мм). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение полотна 
Материал приложить к рабочей поверхности. 
Постепенно снять защитную пленку, прижимая 
полотно к поверхности. Кромки полотна соединять 
стык в стык. Для сохранения долговечности 
эксплуатации материала и достижения максимального 
эффекта необходимо закольцевать лавсановый или 
алюминиевый скотч по линии швов. Приклеивание 
производить в диапазоне от +5°C до +30°C. Возможно 
приклеивание при более низкой температуре, до -7°C, 
однако следует убедиться в отсутствии конденсата, а 
также дать значительно большее время на высыхание 
клея ввиду пониженной температуры. 
 
 

 
 
Безопасность и экология 
Материал экологически безопасен и физиологически 
безвреден. 
 
Транспортировка и хранение 
Допускается кратковременная транспортировка и 
хранение в замороженном состоянии. 
 
Утилизация полимера 
Не содержит вредных и опасных веществ. В жидком 
состоянии загрязняет воду. Уничтожать согласно 
местному действующему законодательству. 
 
 
Информация о производителе для обеспечения  
технической поддержки и гарантийных обязательств 
НПК АВЕНИР ǀ AveniR® Professional Polymer Systems 
Торговая марка: № 535817 от 23.02.2012 г. 
ОГРН: 1184350000416 
Контактный центр: 8 800 100 80 47 
Официальный сайт: www.avenir-pro.com 
Адрес: 610004, Россия, г. Киров, ул. Профсоюзная 1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы создаем полимерную химию специального назначения. Мы даем возможность нашим клиентам 
удовлетворять текущие и возникающие задачи их потребителей из всех отраслей во всем мире. В своей 
работе мы объединяем экономический успех с деятельностью по защите окружающей среды и социальной 
ответственностью перед всем обществом. Мы работаем с той степенью надежности и личной 
ответственности, какую может обеспечить только компания, управляемая владельцем, но при этом с 
навыками и опытом международной компании. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AveniR® Россия 
Центральный округ 
Северо-Западный округ 
Южный округ 
Северо-Кавказский округ 
Приволжский округ 
Уральский округ 
Сибирский округ  
Дальневосточный округ 

AveniR® Прибалтика 
Латвия 
Литва 
Эстония 
 

AveniR® Восточная Европа 
Украина 
Белоруссия 
Молдавия 
 

AveniR® Закавказье 
Грузия 
Армения 
Азербайджан 

AveniR® Центральная Азия 
Казахстан 
Киргизия 
Таджикистан 
Узбекистан 
Туркмения 

 
 
 
 

#SPASIBO EXPERT 
Мы создаем химию 

#ZULSER 
Сырьевые  

компоненты 

#Покупайте там, где создают 
#SPASIBOEXPERT - мы создаем химию 
#Заказывайте на официальном сайте avenir-pro.com 

Создано Людьми на Земле 

#CREATED EXPERT 

#DGENERX 
Полимерные  
материалы 

#SQUAD 
Системы  
полимер 

#LIGBERIT 
Сырьевые  
добавки 

#MILERID 
Модификаторы 

полимер 


